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Tato uzivatelska pfirucka obsahuje technicky popis, provoz, montaz a instalaci, technické udaje pro jednotlivé
pokojoveé reverzni ventilatory TwinFresh Comfo RA-25.

POUZITI

Pokojovy ventilator TwinFresh Comfo RA-25 je navrzen tak, aby zajistil trvalou vyménu vzduchu v bytech, chatach,
Ufadech, hotelech, kavarnach a dalSich obytnych a vefejnych prostorach.

Jednotka je vybavena keramickym vymeénikem tepla, ktery vyuziva tepelné energie pro ohfev pfivadéného vzduchu.
Celkova rekuperacni uc¢innost dosahuje 91%.

Jednotka je uréena k montazi pres sténu. Teleskopicka konstrukce je vhodna pro instalaci do stén od 300 mm az
do 570 mm pro jednotku TwinFresh Comfo RA-25 a od 120 mm az do 570 mm pro jednotku TwinFresh Comfo RA-25-2.

Jednotka je dimenzovana pro trvaly provoz a trvalé pfipojeni k elektrické siti.

Pfepravovana jednotka nesmi obsahovat zadné hoflavé nebo vybusné smési, odparfovani chemickych latek,
hruby prach, saze a olejové Castice, lepkavé latky, vlaknité materialy, patogeny nebo jiné Skodlivé latky.

Zarizeni je ur€eno pro provoz pfi okolni teploté od -20°C az do +50°C.

PRiISTROJ NENi URCEN PRO DETI, TELESNE NEBO DUSEVNE POSTIZENE, OSOBY
S PORUCHAMI SMYSLOVEHO VNiIMANi A OSOBY BEZ NALEZITE ODBORNE ZNA-
LOSTI A PRAXE.

ZARIZENi MOHOU OVLADAT POUZE KVALIFIKOVANi ODBORNICI PO PATRICNEM
NASTUDOVANI INSTRUKCIi O POUZITi A FUNKCICH.

JEDNOTKU INSTALUJTE MIMO DOSAH DETI.

OBSAH SETU

= ventilator - 1 ks
+ kotvy - 1 ks

= navod k pouziti - 1 ks
= dalkovy ovladac - 1 ks
= tésnéni - 1 ks

“ baleni - 1 ks

OZNACENI

TwinFresh RAX-25-X }

‘ Typ vnéjSiho obalu
- kovova kapuce
- 2 kuzelové kapuce
Pratok vzduchu (m3/h)
Typ predniho panelu

- 100 M2 panel
- 1-100 M2 panel + LD panel

Kruhové ptipojeni porubi

Typové oznaceni

TwinFresh - pokojovy reverzni ventilator

TECHNICKE PARAMETRY

Pristroj je uréen pro vnitfni pouZiti pfi okolni teploté v rozmezi od -20°C az do +50°C a pfi relativni vihkosti
do 80%.

Jednotka nevyzaduje uzemnéni.

Kryti (IP) hodnoceni: IP 24.

Celkové rozméry jednotky, vnéjsi pohled, technické udaje jsou uvedeny na obr. 1,2 a v tabulce 1.

Design jednotky se pravidelné vylepSuji, takze nékteré modely se mohou mirné lisit od téch popsanych v
tomto navodu.




‘ Tabulka 1. Hlavni technické parametry ‘\

péti 50-60 Hz [V] 1~100-230

Spotreba [W 3,95 5,32
M 0,026 0,036
it 15 (8,8) 24 (14,1)
1330 2420
22 29
, °C]/ (°F) od -20 (-4 ) a2 do +50 (+122)
EHE , az do 91%

Keramika

Celkovy pohled a celkové rozméry pokojové reverzni jednotky TwinFresh Comfo RA-25 jsou uvedeny v tabulce 1.
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Obr. 1. TwinFresh Comfo RA-25 celkové a pfipojovaci rozméry

Celkovy pohled a celkové rozméry pokojové reverzni jednotky TwinFresh Comfo RA-25-2 jsou uvedeny v tabulce 2.

190 (7 1/2")

@107 (4 3/16")

210 (8 1/4")

570 (22 7/16")

203 (8")

T

i
207 (8 1/8") |

| | ;

207 (8 1/8") 120 (4 3/4")

Obr. 2. TwinFresh Comfo RA-25-2 celkové a pfipojovaci rozmeéry




BEZPECNOSTNi POZADAVKY
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VAROVANI! ODPOJTE JEDNOTKU OD NAPAJENI

PRED ZACATKEM MONTAZE, SERVISEM NEBO

OPRAVOU.

PFi provozu a montazi jednotky jsou pozadavky tohoto navodu, jakoz i obecné pozadavky platné v mistni

i narodni budové a také elektrické predpisy a normy.

Pte pfipojenim pfistroje k elektricke siti se ujistéte, zda je jednotka bez jakychkoliv viditelnych Skod nebo

jakychkoliv cizich pfedmétu uvnitf krytu, které by mohly poskodit lopatky obézného kola. V opacném pfipadé

kontaktujte servisni stfedisko.

VAROVANI!

PRISTROJ NENi URCEN PRO PROVOZ VE VYBUSNEM

A HORLAVEM PROSTREDI. UDELEJTE OPATRENI K

ZABRANENIi VYTVARENIi PLYNU NEBO HORLAVIN.

Pokojovy ventilator se sklada z plastového teleskopického potrubi, vétraci jednotky s ozdobnou mrizko

DESIGN A PROVOZNi LOGIKA &

a vnéjsim krytem. obr. 3.

Jednotka ma teleskopickou strukturu s nastavitelnou délkou, ktera je upravena vnitfinim teleskopickym

kanalem uvnitf vnéjSiho teleskopického potrubi.

Dva filtry a tepelny vymeénik je umistén uvnitf vnitiniho teleskopického potrubi. Vyménik tepla poskytuje

vyuziti tepelné energie obsazené v odsavaném vzduchu k ohfevu pfivadéného vzduchu.

Filtry se instaluji na obou stranach vymeéniku tepla, obr. 3 pro Cisténi pfivadéného vzduchu a jako prevence

vhiknuti ciziho pfedmétu do tepelného vymeéniku.

Pripojte ventilacni jednotku s ozdobnou mfizkou na vnitini stranu rekuperace.

Namontujte vnéjsi blok nebo plastovou vétraci mfizku zvenci, aby se zabranilo pfimému vniknuti vody a

cizich predméta.
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Vnéjsi kryt

Tésnéni krytu

Vnéjsi teleskopické potrubi

Vnitini teleskopické potrubi

Dva filtry

Keramicky vyménik tepla

Jednotka s dekorativni mfizkou




MONTAZ A PROVOZ

Jednotka je uréena pro instalaci do specialné pfipraveného otvoru ve zdi. Otvor musi byt kolmy k roviné stény, obr. 4.

Otvory vyplnény montazni pénou

Uvnitt S S X S

‘ Obr. 4 Montaz jednotky ’

Pfed montazi pfipravte otvory pro teleskopické potrubi, vné&jsi kryt a vétraci jednotku. Nainstalujte teleskopické
potrubi a mezery mezi potrubim a sténou vyplfite montazni pénou. Pro snadnou montaz udrzujte mezery mezi
potrubim a sténou 5-10 mm. Upevnéte vnéjsi blok na zed ¢tyfmi Srouby 4x35 a hmozdinkami 6x35 (soucast
baleni). Pfipevnéte jednotku na sténu pomoci Sroubl 3x25 a hmozdinkami 5x25 (soucast baleni).

Rozte€ pro upevnéni ventilacni jednotky je uvedena na obr. 5. Rozte¢ pro upevnéni vnéjSiho krytu je uvedena
na obr. 6.

Rozte€ dér pro upevnéni ventilacni jednotky
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‘ Obr. 5 Rozte¢ dér pro upevnéni ventilacni jednotky ’
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TwinFresh Comfo RA-25 T

Roztece otvorl pro upevnéni vnéjSiho zavésného krytu

pro TwinFresh Comfo RA-25
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Roztece otvorl pro upevnéni vnéjSiho zavésného krytu
pro TwinFresh Comfo RA-25-2
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Obr. 6 RozteCe pro upevnéni vnéjSiho zavésného krytu




JEDNOTKA RiZENi

Jednotka je ovladana pomoci dalkového ovladace, obr. 8 nebo pomoci ovladacich tlaitek umisténych na krytu
ventilacni jednotky, obr. 7. Ovladani jednotky omezi moznosti. Umoznuje pouze aktivaci druhé a tfeti rychlosti a
nastaveni tfi az ¢tyf dostupnych ventilaénich rezimd. Dalkové ovladani ma lepsi kontrolni funkce.

Spinac rychlosti d

Prepnuti rezimu
vétrani

‘ Obr. 7 Ovladaci prvky jednotky ’

Pozice prepinace otacek:

- druhy rychlostni stupeni. Ventilator pracuje s 50% kapacitou.

- nechte ventilator vypnuty. Pfistroj je vypnuty. Zaluzie jsou uzavieny.

- tfeti rychlostni stupen. Jednotka pracuje s maximalni kapacitou vzduchu.
Rezim vétrani:

- pasivni ventilacni rezim (Zaluzie jsou otevreny, ventilator nefunguje)

=
- rezim rekuperace tepla

- vypis rezimu

nocni rezim

volba rychlosti (1,2,3)

zapnuti/vypnuti jednotky

privod vzduchu na zvolenou

pasivni napajeni
rychlost

odsavani rekuperace tepla

nastaveni vihkosti

‘ Obr. 8 Dalkovy ovladac '
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Ovladani jednotky pomoci tlacitek na pristroji

= Zapnéte ventilator a vyberte jeden z rezimU a aktivujte druhy nebo tFetl' rychlostni stuper.
= Chcete-li zapnuty ventilator vypnout, nastavte spina¢ do stfedni polohy .
= Zména ventilacniho rezimu se provadi pomoci prepinace, obr. 7.

Ovladani pomoci dalkového ovladace
V pfipadé dalkového ovladani nastavte pfepinac jednotky do stfedni polohy.

« Chcete-li zapnout ventilator, stisknéte tlagitko ON/OFF @)

. Stisknéte tlacitko @ pro aktivaci Ne¢niho rezimu, aktivace no¢niho rezimu je potvrzeno dlouhym zvukovym
signalem. Stisknéte stejné tlacitko pro deaktivaci No€niho rezimu, ktera je potvrzena kratkym zvukovym
signalem. Kdyz je aktivovan No€ni rezim, pfistroj je zapnuty na prvni rychlost.

Vybér rychlosti

= Prvnl’rychlost-
= Druha rychlost -

= Treti rychlost - @

Provozni rezimy

= Chcete-li zménit pasivni rezim, stisknéte tlaél'tko .V tomto rezimu je vétrani provadéno bez ventilatoru.

= Chcete-li zménit rezim vétrani, stisknéte tlaél’tko . V tomto rezimu se provadi zvoleni rychlosti.

= Chcete-li zménit rezim odvétravani, stisknéte tlaél’tko (rezim ve vychozim nastaveni). V tomto rezimu
je vzduch odvadén pfi zvolené rychlosti.

= Chcete-li zménit rezim zpétného ziskavani tepla stisknéte tlaéitko. V tomto rezimu pracuje ventilator
70 vtefin v zasobovani rezimu a pak se pfepne do rezimu odvétravani. Rekuperace se provadi v tomto
rezimu.

Regulace vihkosti

Regulace vihkosti je mozZna pouze v rezimu rekuperace tepla.
Chcete-li nastavit vihkost, stisknéte nasledujici tlacitka:

(8) -45%
(82) -55%
- 65%

Pokud vnitini vlhkost piekroCi nastavenou hodnotu, pfistroj se pfepne na tfeti rychlost. Pokud vnitfni vihkost
je v rozmezi + 5% z nastavené hodnoty, jednotka pracuje na druhou rychlost. Pokud vnitfni vihkost je pod

nastavenou hodnotu, pfistroj se pfepne na minimalni rychlost. Stisknéte libovolné tlacitko pro vybér deaktivace
vlhkosti.

REGULACE VLHKOSTI JE MOZNA POUZE DALKOVYM OVLADACEM!
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- PRIPOJENI K ELEKTRICKE SiTI

ODPOJTE JEDNOTKU OD ELEKTRICKE SITE PRED JAKOUKOLIV
OPERACI. PRIPOJENi JEDNOTKY NA SPRAVNOU INSTALACNI A
UZEMNENOU ZASUVKU. PARAMETRY JSOU UVEDENY NA VYROBNIM
STITKU. UPRAVY VNITRNIHO PRIPOJENI NEJSOU POVOLENY, HROZI
ZTRATA ZARUKY.

Jednotka je uréena pro pfipojeni k jednofazové AC 1~ 100-230 V/50-60 Hz elektrické siti. Pro usnadnéni prace,
je pfistroj dodavan s pfedem zapojenym napajecim kabelem a zastrckou.
PFipojte pfistroj k elektricke siti pfes externi automatické jistic¢e s magnetickou cestou integrovanou do pevného

vedeni.
Pfipojeni externiho zafizeni k regulatoru PCB
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‘ Obr. 9 Schéma zapojeni ’




Odpoijte pfistroj od elektrické sité pred jakoukoliv servisni operaci. Udrzba jednotky znamena pravidelné ¢isténi
povrchu od prachu a vyménu filtri. Chcete-li vycistit ventilator pfed prachem, pouzijte mékky suchy karta¢, hadfik
nebo stladeny vzduch. Cisténi vodou, abrazivnimi &isticimi prostfedky, ostrymi predméty nebo rozpoustédly neni
povoleno. Lopatky obézného kola Cistéte nejméné jednou do roka. Filtry vycistéte 1-2 do mésice v zavislosti na
mife znecisténi. Cisténi pomoci vysavace je povoleno. Vzhledem k tomu, ze po druhém €isténi jsou filtry opotfebo-
vané, musi byt nahrazeny novymi tak 1-2 do roka.

SKLADOVANI A PREPRAVA

Skladujte v pavodnim obalu na suchém vétraném prostoru pfi teplotach od 10°C az do 40°C a relativni vihkosti
vzduchu menSi nez 60%.

Okolni vzduch nesmi obsahovat agresivni vypary a chemické smési zpUsobujici korozi a deformaci izolace
a tésnéni.

Manipulace pfistroje pomoci zvedaku, aby se zabranilo po$Skozeni jednotky v dusledku padu nebo nadmérného
kmitani. Pozadavky pfepravy jsou platné pro pfislusny druh nakladu.

Doprava je povolena jakymkoliv vozidlem za pfedpokladu, Zze zboZi je chranéno proti mechanickému poskozeni
a povétrnostnim podminkam.

Vyvarujte se pfi manipulaci naraztm.

VYROBNIi ZARUKA

Vyrobce zaru€uje normalni vykon pfistroje po dobu dvou let od data maloobchodniho prodeje za pfedpokladu,
Ze byla dodrzena doprava, skladovani, montaz a prozni predpisy.

V pfipadé nepotvrzeni data prodeje, se zaru¢ni doba pocita od data vyroby.

V pfipadé poruch v provozu jednotky béhem zaruéni doby bude akceptovana reklamace pouze po obdrzeni
zarucniho listu.

Jakakoliv neautorizovana zména elektrického pfipojeni neni povolena a bude zruSena platnost zaru¢niho servisu.

Pro zarucni a pozaruéni sluzby kontaktujte svého prodejce nebo na vyrobce produktu. V pfipadé zarucni reklamace
predlozte navod k pouziti s razitkem obchodni spole€nosti, certifilat a zarucni list.

Zaruka a pozarucni servis je uvedena na vyrobnim zafizeni.

AN

REKLAMACE A NAROK NA VYMENU SE NEPRIJME BEZ
VYPLNENEHO OSVEDCENI O PRIJETI.

)

Z'\J VYROBCE NENi ZODPOVEDNY ZA MECHANICKE NEBO

FYZIKALNi SKODY VZNIKLE V DUSLEDKU RUCNIHO NASILI,

ZNEUZITi JEDNOTKY NEBO HRUBEHO MECHANICKEHO UCINKU.
SPLNUJE POZADAVKY UVEDENE V MANUALU K ZAJISTENi RADNE

FUNKCE A DLOUHE ZIVOTNOSTI ZARIZENI.
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POTVRZENI O PRIJETi

Pokojovy reverzni ventilator TwinFresh Comfo RA_-25__ byl fadné certifikovan jako provozuschopny.

Prohlasujeme, Ze vyrobek splfuje zakladni pozadavky na ochranu podle smérnice Rady elektromagnetické
2004/108/ES, 89/336/EHS a Smérnice pro nizké napéti 2006/95/EC, 73/23/EHC a CE-CE Smérnice 93/68 EHS
o sblizovani pravnich predpist ¢lenskych statl tykajicich se elektromagnetické kompatibility.

Toto osvédéeni se vydava na zakladé testll provedenych na vzorcich vyrobku vyse uvedeného.

Razitko inspektora Datum vyroby

Prodal
nazev obchodni firmy, razitko prodejny

Datum prodeje

PRIPOJENY CERTIFIKAT

Pokojovy reverzni ventilator TwinFresh Comfo RA__-25___je pfipojena k elektrické siti v souladu s uvedenymi K

pozadavky v tomto navodu k obsluze od elektrikare:

Nazev firmy

Jméno elektrikare

Datum Podpis
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ZARUCNI LIST
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