Domovni ventilatory

Dalap LV - axialni ventilator s automatickou zaluzii

$ydalap

LIV 4

Popis

Maly axialni ventilator série LV s automatickou Zaluzii ur¢eny k odvétravani koupelen,
toalet, kuchyni a dalSich obytnych prostor. PouZivaji se k odvodu vzduchu na kratké

f vzdalenosti s nizkym odporem vzduchu.
L L
k Automaticka Zaluzie zabraruje zpétnému proudéni studeného vzduchu i nezadoucich
t CELALL pachu zpét do mistnosti.
t L Ventilator je pIné kompatibilni s potrubim Dalap o @ 100, 125 a 150 mm.
F
I Ventilator série LV ma moderni design a esteticky vzhled. Télo ventilatoru je vyrobeno z
3 i > vysoce kvalitniho ABS plastu, ktery je odolny viic¢i UV - technologie FENOLSTOP®.
_ T —| — o
0 =3 Stupen kryti ventilatoru - IP 24,
— I +
‘[ - Motor je navrzen pro nepretrzity a bezudrzbovy provoz, vybaveny pojistkou proti prehrati.
|
[ U ventilatort s motorem na 12V je nutné pfipojit toroidni transformator, ktery zajisti
{ - » pfeménu stfidavého napéti z 230V na 12V.
)
. utomaticka zaluzie misto zpétné klapky
Modifik Aut tick | t tné klapk
odifikace
. . . R Ventilator Dalap LV je vybaven automatickou zZaluzii, ktera
{} Dalan’LV -'zakladnl verze, kuliCkova loziska, motor zabrafuje zpétnému navratu jiz odvétraného vzduchu. Po
s vys$§im vykonem spudténi ventilatoru se Zaluzie automaticky po 30 sekundach
P Dalap LVZ - gasovy spinaé s moznosti nastaveni na 2 9tevFe. Jakmilevdojde,k vypnuti yentjléthu, Zaluzie se za stejr_1_y
g:} az 30 minut, kuligkova loziska, motor s vy&&im vykonem ¢as sama uzavre. PIni tak funkci zpétné klapky, kterou byste jinak

Dalap LVZW - Casovy spinac, ¢idlo vlihkosti nastavitelné

museli instalovat za ventilator nebo do potrubi.

O £} na60- 90 % relativni vihkost, kulickova loziska, motor s

vyS$Sim vykonem Rozméry
@ Dalap LV 12 - napajeni 12V, vhodné do velice vihkého Lt Ry on
prostfedi
@ Dalap LVZ 12 - 8asovy spinag¢, napajeni 12V . N
S
Dalap LVL - tahovy spinac pro ovladani bez externiho s S
[?] g} vypinace, kuliCkova loziska, motor s vy$Sim vykonem \§;§§ L
. Dalap LVLZ - tahovy spina¢ pro ovladani bez externiho ’g
@ {:} vypinace, €asovy spinac, kulickova lozZiska, motor s
vy§Sim vykonem B0
~ Dalap LVMZ - ¢idlo pohybu pro vzdalenost 1 az 4 metry,
>4 {:} Casovy spinac, kulickova lozZiska, motor s vy$8im vykonem 8
@ @ Dalap LVL 12 - tahovy spinac pro ovladani bez
externiho vypinace, napajeni 12V R éry [mm]
ozméry [mm
@ Dalap LV ECO - Uspora elektrické energie, niz&i vykon Model

a tichy chod

3 Dalap LVZ ECO - ¢asovy spinac, uspora elektrické
Gwe o i

energie, nizsi vykon a tichy chod

2D B B1 H B2 L L1

100 LV 100 165 150 150 150 92 32

6 @ Dalap LVZW ECO - ¢asovy spinag, cidlo vihkosti,
uspora elektrické energie, nizsi vykon a tichy chod 125 LV 125 190 174 173 128 98 33

@ @ Dalap LVLZ ECO - ¢asovy spinac, tahovy spinac,

nizs8i vykon a tichy chod
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Domovni ventilatory

dalap’

Dalap LV - axialni ventilator s automatickou zaluzii

Zakladni verze

12V

ECO

Model

Dalap 100 LV

Dalap 125 LV

Dalap 150 LV

Dalap 100 LVZ

Dalap 125 LVZ

Dalap 150 LVZ

Dalap 100 LVZW

Dalap 125 LVZW

Dalap 150 LvZW

Dalap 100 LVL

Dalap 125 LVL

Dalap 150 LVL

Dalap 100 LVLZ

Dalap 125 LVLZ

Dalap 100 LVMZ

Dalap 125 LVMZ

Dalap 150 LVMZ

Dalap 100 LV 12

Dalap 125 LV 12

Dalap 150 LV 12

Dalap 100 LVZ 12

Dalap 125 LVZ 12

Dalap 100 LVL 12

Dalap 125 LVL 12

Dalap 100 LV ECO

Dalap 125 LV ECO

Dalap 150 LV ECO

Dalap 100 LVZ ECO

Dalap 125 LVZ ECO

Dalap 150 LVZ ECO

Dalap 100 LVZW ECO

Dalap 125 LVZW ECO

Dalap 150 LVZW ECO

Dalap 100 LVLZ ECO

Dalap 125 LVLZ ECO

Kéd

41101

41114

41127

41102

41115

41128

41103

41116

41129

41106

41119

41132

41107

41120

41108

41121

41134

41104

41117

41130

41105

41118

41109

41122

41110

41123

41136

41111

41124

41137

41112

41125

41138

41113

41126

EAN

4250622613966

4250622614093

4250622614222

4250622613973

4250622614109

4250622614239

4250622613980

4250622614116

4250622614246

4250622614048

4250622614147

4250622614277

4250622614024

4250622614154

4250622614031

4250622614161

4250622614291

4250622613997

4250622614123

4250622614253

4250622614000

4250622614130

4250622614017

4250622614178

4250622614055

4250622614185

4250622614314

4250622614062

4250622614192

4250622614321

4250622614079

4250622614208

4250622614338

4250622614086

4250622614215

Otagky
[ot/min]

2300

2400

2400

2300

2400

2400

2300

2400

2400

2300

2400

2400

2300

2400

2300

2400

2400

2200

2300

2300

2200

2300

2200

2300

1715

1930

1904

1715

1930

1904

1715

1930

1904

1715

1930

Prutok
vzduchu
[m*hod]

128
232
345
128
232
345
128
232
345
128
232
345
128
232
128
232
345
86
165
263
86
165
86
165
70
125
240
70
125
240
70
125
240
70

125

Staticky
tlak [Pa]

35

63

98

35

63

98

40

63

98

40

63

98

35

63

35

63

98

32

34

83

32

34

32

52

35

55

84

32

55

88

35

55

88

35

55

Prikon

w]

20

29

32

20

29

32

20

29

32

20

29

32

20

29

20

29

32

22

29

22

7.9

11,8

22,8

7.9

1.8

22,8

7.9

1.8

22,8

79

1,8

Jmenovity
proud [A]

0,1

0,13

0,13

0,1

0,13

0,13

0,1

0,13

0,13

0,1

0,13

0,13

0,1

0,13

0,1

0,13

0,13

0,043

0,066

0,147

0,043

0,066

0,147

0,043

0,066

0,147

0,043

0,066

Akusticky
hluk
[dB/3m]

37

37

41

37

37

41

37

37

41

37

37

41

37

37

37

37

41

33

34

38

33

34

33

34

26

31

35

26

31

35

26

31

35

26

31

Napéti [V]
Frek\ience
[Hz]
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
12/50
12/50
12/50
12/50
12/50
12/50
12/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50

230/50

Vaha [kg]

0,65

0,81

0,99

0,65

0,81

0,99

0,65

0,75

0,99

0,65

0,81

0,99

0,65

0,81

0,65

0,81

0,99

0,65

0,75

0,98

0,65

0,75

0,7

0,75

0,65

0,75

0,99

0,65

0,75

0,99

0,65

0,75

0,99

0,65

0,75



