Domovni ventilatory

$ydalap

Dalap PT - axialni ventilator s tenkym prednim krytem
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Dalap PT - zakladni verze, kulickova loziska,
motor s vy$Sim vykonem

Dalap PTZ - Casovy dobé&h s moznosti nastaveni
na 2 az 30 minut, kuli¢kova loziska, motor s

vy$§im vykonem

Dalap PTZW - Casovy dobéh, Cidlo vihkosti
nastavitelné na 60 - 90 % relativni vlhkosti, kulickova
loZiska, motor s vy§§im vykonem

Dalap PT 12 - napajeni 12V, vhodné do velice
vlhkého prostredi

Dalap PT ECO - Uspora elektrické energie, nizsi
vykon a tichy chod

Popis

Maly axialni ventilator s velmi tenkym pfednim krytem,
pevnou zaluzii a sitkou proti hmyzu ureny k odvétravani
koupelen, toalet, kuchyni a dalSich uzitkovych mistnosti.

Vhodny k odvétravani na kratké vzdalenosti s malym
odporem vzduchu.

Ventilator je plné kompatibilni s potrubim Dalap o & 100, 125
a 150 mm. K tomuto typu ventilatoru doporu€ujeme zpétnou
slidovou klapku Dalap PBV.

Ventilator série PT ma moderni design a esteticky vzhled. Je
vyrobeny z vysoce kvalitniho ABS plastu, ktery je odolny vigi
UV zareni a neuvolfiuje Zadné fenoly - technologie
FENOLSTOP®.

Stupen kryti ventilatoru - [P 34.

Patentovany elektromotor nabizi vysoky vykon ventilatoru.
Motor je navrzeny pro nepfetrzity a bezudrzbovy provoz.
Ventilator je vybaveny pojistkou proti pfehfati.

U ventilatord s motorem na 12V je nutné pfipojit toroidni
transformator, ktery zajisti pfeménu stfidavého napéti z 230V
na 12V.
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100 PT 100 150 120 108 12
125 PT 125 176 140 114 13
150 PT 150 205 165 132 14
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Domovni ventilatory do,gp@

Dalap PT - axialni ventilator s tenkym pfednim krytem

- P Napéti [V]
Model Kod EAN otacky  Pritok © staticky Prikon Jmenovity  Akusticky ] Vaha
[ot/min] [m¥hod] tlak [Pa] w] proud [A] [dB/3m] Frem:]nce [kgl
Dalap 100 PT 41201 4250622615755 2300 124 40 16 0,1 37 230/50 0,6
Dalap 125 PT 4121 4250622615854 2400 226 61,5 24 0,105 37 230/50 0,82
Dalap 150 PT 41221 4250622615953 2400 341 93 29 0,13 40 230/50 0,93
(0}
N
() Dalap 100 PTZ 41202 4250622615762 2300 124 40 16 0,1 37 230/50 0,66
>
N\ —
% Dalap 125 PTZ 41212 4250622615861 2400 226 61,5 24 0,104 37 230/50 0,82
Y
fu Dalap 150 PTZ 41222 4250622615960 2400 341 93 29 0,13 40 230/50 1,07
Dalap 100 PTZW 41203 4250622615779 2300 124 40 16 0,1 37 230/50 0,67
Dalap 125 PTZW 41213 4250622615878 2400 226 61,5 24 0,105 37 230/50 0,82
Dalap 150 PTZW 41223 4250622615977 2400 341 93 29 0,13 40 230/50 1,07
a Dalap 100 PT 12 41205 4250622615793 2200 86 32 14 1,5 33 12/50 0,58
R
o
8 Dalap 100 PT ECO 41208 4250622615823 2250 78 28 7 0,035 26 230/50 0,52



